Lindenhof

Biihnenanweisung ,,.Brandner Kaspar~

Ansprechpartner:
Biihne:
>>>
>>>
Licht:
Ton:
>>>
>>>
Garderoben:
Auffihrungsdauer:

Aufbaubeginn:
Abbau:
Ankunft:
Catering:

Personal:

Feuerwehr:

Philipp Knopfler (Technischer Leiter)

Telefon: 07126-9293-16 oder -0

Mobil: 0162-6593899

Telefax: 07126-9293-95

Mail: technik@theater-lindenhof.de
Mindestbreite: 10,0 m

Mindesttiefe: 9,0m

Mindesthohe: 50m

5 Prospektziige in 3m, 4m, 5m, 7m und 8m Biihnentiefe
6 Podeste 1m x 2m, 40cm hoch

Bei Problemen mit den BiihnenmaRen bitte Riicksprache halten!

Es wird ein gestimmtes Klavier auf der Biihne benétigt!

Z-Bricke: 8 Stufenlinsen und 4 Profiler mind. 1 KW
Portal: 8 Stufenlinsen

Gassen: 2 Stufenlinsen 1 KW

Sonstige: 1 Verfolger beim FOH

Eine der Spielstatte angemessene PA

Die Biihne muss vom FOH aus gut einsehbar sein.
Lichtstellwerk und Tonpult werden wahrend der Vorstellung vom
Personal des Theater Lindenhof betreut.

Ausreichend Garderobenrdaume fiir zwei Damen und sechs Herren. Die Garderoben
sollten mit Spiegeln, Waschbecken und Duschen ausgestattet sein.

155 min, incl. Pause - 1. Teil: 90 min, 2.Teil: 45 min.

8 Stunden vor Vorstellungsbeginn

2 Stunden

Das 8-kopfige Ensemble trifft 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn ein.
Imbiss und Getranke fir 10 Personen.

Der Veranstalter stellt fiir den Auf- und Abbau vier Biihnenhelfer. Der Veranstal-
ter stellt fiir die Zeit von Auf/Abbau und wihrend der Vorstellung mindestens
eine mit den technischen Einrichtungen des Hauses vertraute Person.

>>> Zum Einleuchten (Dauer 1 Stunde) wird ein Beleuchter vom Haus benétigt.

Es wird eine Zigarette geraucht. Eine Nebelmaschine wird eingesetzt.



